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Método de funcionamiento básico

   (SkyAir y VRV)Funcionamiento Frío/Calor/Automático/Ventilador

1� Frío Ajustar

28°C

•• Presione el botón selector del modo de 
funcionamiento varias veces hasta que se 
seleccione el modo deseado (Refrigeración, 
Calefacción, Solo ventilador, Seco o Auto).

Nota
•	 Los modos de funcionamiento no disponibles no se visualizan.
•	 Solo pueden seleccionarse los modos Refrigeración, Seco 

o Solo ventilador si el aire acondicionado es un modelo de 
solo frío.

•	 Antes de hacer un cambio de modo, asegúrese que la conmutación 
bajo el control no esté visualizada en el control remoto. 
El modo de enfriamiento o calentamiento no puede ser 
seleccionado si lo anterior se visualiza en el control remoto. 
Consulte "Ajuste de la posibilidad de selección de refrigeración/
calefacción" en la página 20 si el icono de la conmutación 
bajo el control parpadea.

2� •• Pulse el botón ENCENDIDO/APAGADO. 
La luz de funcionamiento (verde) se encenderá 
y el aire acondicionado comenzará a funcionar.

3� Frío Ajustar

28°C

•• La temperatura de ajuste aumentará en 1°C 
al pulsar el botón  (Arriba) y disminuirá en 
1°C al pulsar el botón  (Abajo).

Nota
La temperatura no puede ajustarse en el modo Seco o Solo 
ventilador.

4� Frío Ajustar

28°C

•• Para modificar la velocidad del ventilador o la 
dirección del flujo de aire, pulse el botón de 
la velocidad del ventilador y dirección del 
flujo de aire.

Método de funcionamiento
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Volver

Parada de oscilación

AjusteVolver

Caudal/Dirección de aire
nivel Dirección1

Nv. 1 (B)

•• Para seleccionar el nivel o la dirección del flujo de 
aire, presione los botones   (izquierda/derecha).

•• Pulse los botones  (arriba/abajo) para 
seleccionar el nivel o posición que desee.

Alto Media-alta

Auto Media

Media-bajaBaja Nota
•	 El aire acondicionado puede situarse en el modo de control de 

velocidad de ventilador automático para proteger los elementos 
mecánicos.

•	 El aire acondicionado puede situarse en el modo de control de velocidad 
de ventilador automático en función de la temperatura ambiente.

•	 Es posible que el ventilador deje de funcionar, aunque no 
se trata de una avería.

•	 Los cambios en la velocidad del ventilador pueden tardar un 
tiempo en aplicarse.

•	 En el modo automático, la velocidad del ventilador se ajusta 
automáticamente en función del punto de ajuste y de la 
temperatura del interior.

•	 En el caso del modo Solo ventilador, la velocidad del ventilador 
es elevada.

•	 En función del tipo de unidad interior, las velocidades del 
ventilador pueden ser dos (baja y alta), tres (baja, media y alta) 
o cinco (baja, media-baja, media, media-alta y alta). Algunas 
unidades interiores son compatibles también con la velocidad 
del ventilador automática.

Volver AjusteAjusteVolver

Parada de oscilación

Caudal/Dirección de aire
nivel Dirección1

Nv. 1 (B)

•• Con la dirección de flujo de aire seleccionada, 
seleccione la dirección del flujo del aire que desee 
entre las opciones  No aj. Esp ,  Posición 0 ,  
 Posición 1 ,  Posición 2 ,  Posición 3 ,  Posición 4 ,  
 Swing  o  Auto  utilizando los botones  
(arriba/abajo).

Volver Ajuste

Caudal/Dirección de aire

Volver Ajuste

Swing
Volum aire Dirección

Alto

Ajuste de la dirección  
del flujo de aire 
(arriba/abajo) 

Volver Ajuste

Swing

Caudal/Dirección de aire
Volum aire Dirección

Alto

 
Ajuste de dirección 
flujo aire (izquierda/

derecha)

Nota
•	 La dirección de flujo de aire aparece en la pantalla de la 

manera siguiente.

1 
2 3 4 

0 

Dirección arriba/abajo

0 
1 2 3 

4 

Dirección  
izquierda/derecha

0  : Posición 0
1  : Posición 1
2  : Posición 2
3  : Posición 3
4  : Posición 4

•• Si selecciona alguna de las 5 posiciones (de 0 a 4), las aletas 
de dirección de flujo de aire permanecen en una posición fija. 

•• Al seleccionar  Swing  las aletas de dirección de flujo de aire 
oscilarán hacia atrás y hacia adelante.  

•• Presione el botón de menú/entrada para 
confirmar los ajustes y regresar a la 
pantalla básica
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5� •• Al pulsar de nuevo el botón ENCENDIDO/
APAGADO, el aire acondicionado dejará de 
funcionar y la luz de funcionamiento se situará 
en  APAGADO.

Nota
•	 Si el sistema se detiene durante el modo de calefacción, el 

ventilador continuará funcionando durante aproximadamente 
1 minuto para eliminar el calor residual de la unidad interior.

•	 Para evitar fugas de agua o un fallo del sistema, no sitúe la 
unidad en APAGADO justo después de que el aire 
acondicionado deje de funcionar. Espere por lo menos 
5 minutos, para que la bomba de drenaje termine de descargar 
el agua residual de la unidad interior. 

Características del funcionamiento de refrigeración
•• Si se utiliza el modo de refrigeración con una temperatura ambiente 
demasiado baja, puede formarse escarcha en el intercambiador de 
calor de la unidad interior, lo que provoca la reducción de la capacidad 
de refrigeración. En este caso, el aire acondicionado pasa 
automáticamente al modo de desescarche durante unos instantes. 
Durante la operación de desescarche, se aplica un pequeño caudal 
de aire o una corriente de aire suave para evitar la descarga del agua 
derretida. (El control remoto muestra la velocidad del ventilador 
ajustada.)

•• Si la temperatura del aire exterior es elevada, la temperatura ambiente 
tarda un tiempo en alcanzar la temperatura definida.

Características del funcionamiento de calefacción
Operación 
de arranque

•	 El modo de calefacción normalmente necesita más tiempo para 
alcanzar la temperatura definida en comparación con el modo 
de refrigeración. 
Se recomienda activar el aire acondicionado antes utilizando 
el temporizador.
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Efectúe la siguiente operación para evitar la degradación de la capacidad 
de calefacción o las corrientes de aire frío.
Operación de 
desescarche

•	 El aire acondicionado pasará automáticamente al modo de 
desescarche para evitar la acumulación de escarcha en la unidad 
exterior, que puede provocar una recuperación de la capacidad 
de calefacción.

•	 El ventilador de la unidad exterior se detendrá y aparecerá " " 
(Descongelamiento/inicio de la calefacción) en el control remoto.

•	 El aire acondicionado recuperará el funcionamiento normal después 
de entre 6 y 8 minutos (como máximo 10 minutos).

Inicio de la 
calefacción 
(solo VRV)

•	 Si el aire acondicionado pasa al modo de calefacción o desescarche, 
el ventilador de la unidad interior se detendrá para impedir corrientes 
de aire frío. (En ese caso, aparecerá " " (Descongelamiento/
inicio de la calefacción) en el control remoto.)

Temperatura 
exterior y 
capacidad de 
calefacción

•	 La capacidad de la calefacción del aire acondicionado disminuye 
cuando baja la temperatura del exterior. 
Si el efecto de calefacción es insuficiente, se recomienda utilizar 
otro aparato de calefacción en combinación con el equipo de aire 
acondicionado. (Si se utiliza un equipo de combustión, la habitación 
debe ventilarse de forma regular). 
No use el equipo de calefacción en lugares donde dicho equipo esté 
expuesto a la corriente de aire del aire acondicionado.

•	 El aire acondicionado es del tipo de circulación de aire caliente. 
Por este motivo, la habitación tarda un tiempo en calentarse después 
de encender el aire acondicionado. 
El ventilador interior se pondrá en marcha automáticamente hasta 
que la temperatura interna del sistema alcance un determinado nivel.

•	 Si el aire caliente se acumula en el techo y nota los pies fríos, 
se recomienda el uso de un circulador. 
Para los detalles, consulte con su concesionario Daikin.
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Utilización del menú

Dirección del flujo de aire
��Modificación de la dirección del flujo de aire

Método de funcionamiento

1�
AjusteVolver

Dirección flujo aire
Nivel/dir. flujo aire
Inicio rápido
Ventilación
Ahorro de energía
Programador

1/2Menú principal •• Abra el menú principal (consulte "Utilización del 
menú principal" en la página 29)

•• Pulse los botones  (Arriba/Abajo) 
para seleccionar  Dirección del flujo aire  y pulse 
el botón de menú/entrada.

2� Swing

AjusteVolver

Dirección1

Dirección flujo aire

Dirección2
Swing

Ajuste de la dirección 
del flujo de aire 
(arriba/abajo) 

Swing
Dirección1

Dirección flujo aire

AjusteVolver

Dirección2
Swing

 
Ajuste de la dirección 

del flujo de aire 
(izquierda/derecha)

Observación: solo 
visible si está 
disponible.

•• Seleccione la dirección del flujo del aire que desee 
entre las opciones  No aj. Esp ,  Posición 0 ,  
 Posición 1 ,  Posición 2 ,  Posición 3 ,  
 Posición 4 ,  Swing  o  Auto  utilizando 
los botones  (Arriba/Abajo).

•• Seleccione la dirección Arriba/Abajo o la dirección 
Izquierda/Derecha mediante los botones    
(izquierda/derecha).

•• Pulse el botón de menú/entrada para confirmar 
los ajustes y volver a la pantalla básica.

Nota
•	 Las direcciones del flujo de aire aparecen en la pantalla de 

la manera siguiente:

1 
2 

3 4 

0 

Dirección arriba/abajo

0 
1 2 3 

4 

Dirección  
izquierda/derecha

0  : Posición 0
1  : Posición 1
2  : Posición 2
3  : Posición 3
4  : Posición 4

•• Al seleccionar  Oscilación  las aletas de dirección de flujo 
de aire oscilarán hacia atrás y hacia adelante. Si se 
selecciona  Swing , todas las direcciones del flujo de 
aire estarán visibles al mismo tiempo.

•• Si selecciona alguna de las posiciones de 0 a 4, las aletas 
de dirección de flujo de aire permanecen en una posición fija. 
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Movimiento de las aletas de dirección de flujo de aire
En las condiciones de funcionamiento que se muestran a continuación, la dirección de flujo de 
aire se controla automáticamente. La operación actual puede ser diferente de la que se visualiza 
en el control remoto.

Condición de 
operación

•• La temperatura ambiente es mayor que la temperatura de ajuste 
del control remoto (en el modo de calefacción).

•• Durante el modo de Desescarche (en el modo de calefacción). 
(El flujo de aire sopla horizontalmente, por lo que las personas 
de la habitación no están en la línea directa de aire frío.)

•• Bajo funcionamiento continuo con el flujo de aire soplando 
horizontalmente. 

Nota
El modo de calefacción incluye la operación automática.

Nivel/dir. flujo aire
��Ajuste individual

1� 1/2
Dirección flujo aire
Nivel/dir. flujo aire
Inicio rápido
Ventilación
Ahorro de energía
Programador

AjusteVolver

Menú principal •• Abra el menú principal (consulte "Utilización del 
menú principal" en la página 29).

•• Seleccione  Nivel/dir. flujo aire  y pulse el botón 
de menú/entrada.

2� Ajuste individual
Lista de ajustes indiv.
Resetear todos ajus. indiv
Selec area de acción 

Nivel/dir. flujo aire

AjusteVolver

•• Seleccione  Ajuste individual  y pulse el botón de 
menú/entrada.

3�
Volver Ajuste

No aj. Esp

Marca imp.

Unit A

Ajuste individual
DirecciónTemp.imp.

AjusteVolver

•• Utilice los botones  (Arriba/Abajo) para 
seleccionar la unidad y la marca de salida.

•• En el caso de SkyAir, pueden seleccionarse 
4 unidades como máximo (unidad A, B, C, D). 
En el caso de VRV, pueden seleccionarse 
16 unidades como máximo para cada grupo 
(de la unidad 0 hasta la 15).

(Solo si está instalada la función de flujo de aire individual)

Método de funcionamiento



BRC1E53� Guía de referencia del usuario
4P419251-1 – 2015.10� 32

Utilización del menú

Nota
Si hay cuatro salidas (tipo casete), puede controlar cada una de 
las cuatro aletas individualmente (junto a cada salida de aire verá 
las siguientes marcas: □, □□, □□□, □□□□).

4� No aj. Esp

Marca imp.

Unit A

Ajuste individual
Direcciónnivel

AjusteVolver

•• Pulse el botón  (Derecha) para seleccionar 
la dirección del flujo de aire.

•• Utilice los botones  (arriba/abajo) para 
modificar la dirección del flujo de aire con los 
ajustes siguientes:  
 No aj. Esp ,  Posición 0 ,  Posición 1 , 
 Posición 2 ,  Posición 3 ,  Posición 4 ,  Swing   
o  Bloqueado . 
 No aj. Esp : sin ningún ajuste individual. 
 Bloqueado : el flujo de aire individual está 
bloqueado.

•• Pulse el botón de menú/entrada para confirmar 
los ajustes y volver a la pantalla básica.

5� Frío Ajustar

28°C

Pantalla básica

•• Si se ajuste la dirección del caudal de aire 
individual, el icono de dirección del caudal 
de aire aparecerá en la pantalla básica. 

��Lista de ajustes individuales

1� Ajuste individual
Lista de ajustes indiv.
Resetear todos ajus. indiv
Selec area de acción 

Nivel/dir. flujo aire

AjusteVolver

•• Abra el menú de la dirección de flujo de aire 
individual (consulte "Ajuste individual" en la 
página 31).

•• Pulse los botones  (arriba/abajo) para 
seleccionar  Lista de ajustes indiv.  y pulse 
el botón de menú/entrada.

Método de funcionamiento
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2� Unit A
Marca imp. Direc aire Indiv.

Lista de ajustes indiv.

Volver

Posición 0 OFF
Posición 0 OFF
Posición 0 OFF
Posición 0 OFF

•• Una tabla muestra los ajustes actuales. Pulse 
los botones  (Arriba/Abajo) para pasar a la 
siguiente unidad.

•• Pulse el botón de cancelación para volver al menú 
anterior.

��Resetear todos ajus. indiv

1� Ajuste individual
Lista de ajustes indiv.
Resetear todos ajus. indiv
Selec area de acción 

Nivel/dir. flujo aire

AjusteVolver

•• Abra el menú de la dirección de flujo de aire 
individual (consulte "Ajuste individual" en la 
página 31).

•• Pulse los botones  (Arriba/Abajo) para 
seleccionar  Resetear todos ajus. indiv  y pulse 
el botón de menú/entrada.

2�
NoSí

Resetear todos ajus. indiv
Borrar ajuste caudal aire?

AjusteVolver

•• Pulse los botones    (Izquierda/Derecha) para 
seleccionar  Sí .

•• Pulse el botón de menú/entrada para confirmar 
el reinicio y volver a la pantalla básica.

Método de funcionamiento
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2� Ajuste diario

AjusteVolver

Apagado auto. pant.

Off

•• Pulse los botones  (arriba/abajo) para ajustar 
el temporizador.

•• Pulse el botón de menú/entrada una vez ajustado 
el temporizador. Aparecerá la pantalla de 
confirmación.

3�
NoSi

Apagado auto. pant.

Guardar ajustes?

AjusteVolver

•• Pulse los botones    (Izquierda/Derecha) 
para seleccionar  Sí .

•• Pulse el botón de menú/entrada para confirmar 
los ajustes y volver a la pantalla básica.

��Alimentación Eléctrica

1� 2/2
Temporizador apagado
Apagado auto. pant.
Alimentación Eléctrica

Opciones de ahorro de energía

AjusteVolver

•• Abra las opciones de ahorro de energía 
(Consulte "Lista de ahorro de energía" en 
la página 38). 

•• Pulse los botones  (arriba/abajo) para 
seleccionar  Alimentación Eléctrica  y pulse 
el botón de menú/entrada.

2�
0     6     12    18    24

Total
10.5 kWh

1
kWh

Hoy
Alimentación Eléctrica

Volver

Total
60.2 kWh

10
kWh

D  L  M  M  J  V  S

Esta Semana
Alimentación Eléctrica

Volver

Total
150 kWh

1
kWh

0     3      6      9     12

Este Año
Alimentación Eléctrica

Volver

•• Pase de una pantalla a otra utilizando los 
botones     (Izquierda/Derecha): 
Hoy > Ayer > Esta semana (1 semana) > 
Última Semana (1 semana) > Este año (1 año) > 
Último Año.

•• Modifique el intervalo que aparece en la parte 
superior derecha de la pantalla utilizando los 
botones  (Arriba/Abajo).

•• Pulse el botón de cancelación para volver 
a la pantalla anterior.

                         

Método de funcionamiento
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Programa
��Habilitar/Inhabilitar

Método de funcionamiento
El programador no está visible y está inhabilitado si hay conectado un 
controlador centralizado o el adaptador de entrada digital BRP7A51.

1� 1/2
Dirección flujo aire
Nivel/dir. flujo aire
Inicio rápido
Ventilación
Ahorro de energía
Programador

AjusteVolver

Menú principal •• Abra el menú principal.  (Consulte "Utilización del 
menú principal" en la página 29).

•• Pulse los botones  (arriba/abajo) para 
seleccionar  Programador  y pulse el botón 
de menú/entrada.

2�
NoSí

Programador
No se ha ajustado la hora?
Desea ajustarla?

AjusteVolver

Fecha & Hora
Año 2016
Mes 01
Día 01
Viernes
 0:00

Volver Ajuste

Nota
•	 Antes de ajustar la programación, debe ajustar 

el reloj.
•	 Si el reloj no ha sido ajustado, se visualizará una 

pantalla como la de la izquierda.

•• Pulse los botones    (Izquierda/Derecha) para 
seleccionar  Sí  y pulse el botón de menú/entrada.

•• Aparecerá la pantalla Fecha & Hora.
•• Ajuste el año, el mes, el día y la hora actuales. 
(Consulte "Reloj y calendario" en la página 59).

3� 2/2
Habilitar/Inhabilitar
Establ. Número programa
Vacaciones
Ajuste diario

Programador

AjusteVolver

•• Pulse los botones  (arriba/abajo) para 
seleccionar  Habilitar/Inhabilitar  y pulse el botón 
de menú/entrada.

4�
Inhab.

Programador 
Habilitar/Inhabilitar 

AjusteVolver

•• Pulse los botones  (arriba/abajo) para 
seleccionar  Habilit.  o  Inhab. .

•• Al presionar el botón de menú/entrada aparecerá 
la pantalla de confirmación.

Nota
El programador está habilitado. Para modificar el 
número de programación seleccionado, consulte 
"Establecer el número de programa" en la página 47.
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5�
NoSí

Programador
¿Guardar los ajustes?

AjusteVolver

•• Pulse los botones    (Izquierda/Derecha) para 
seleccionar  Sí .

•• Pulse el botón de menú/entrada para confirmar 
los ajustes y volver a la pantalla básica.

��Establecer el número de programa

1� 2/2
Habilitar/Inhabilitar
Establ. Número programa
Vacaciones
Ajuste diario

Programador

AjusteVolver

•• Abra el menú del programador. (Consulte 
"Habilitar/Inhabilitar" en la página 46).

•• Pulse los botones  (arriba/abajo) para 
seleccionar  Establ. Número programa  y pulse 
el botón de menú/entrada.

2� Programador 1

Programador
Establ. Número programa

AjusteVolver

•• Pulse los botones  (arriba/abajo) para 
seleccionar  Programador 1 ,  Programador 2  
o  Programador 3 .

•• Al presionar el botón de menú/entrada aparecerá 
la pantalla de confirmación.

3�
NoSí

Programador
¿Guardar los ajustes?

AjusteVolver

•• Pulse los botones    (Izquierda/Derecha) para 
seleccionar  Sí .

•• Pulse el botón de menú/entrada para confirmar 
los ajustes y volver a la pantalla básica.

Método de funcionamiento Es posible programar hasta tres programas diferentes.
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Reloj y calendario
��Fecha & Hora

1�
AjusteVolver

Autolimpieza filtro
Información Mantenimiento
Configuración
Ajustes actuales
Calendario & Reloj
Idioma

2/2Menú principal •• Abra el menú principal. (Consulte "Utilización del 
menú principal" en la página 29).

•• Pulse los botones  (arriba/abajo) para 
seleccionar  Calendario & Reloj  y pulse el botón 
de menú/entrada.

2� Fecha & Hora
Reloj 12H/24H

Calendario & Reloj

AjusteVolver

•• Pulse los botones  (arriba/abajo) para 
seleccionar  Fecha & Hora  y pulse el botón 
de menú/entrada.

3� Fecha & Hora
Año 2016
Mes 01
Día 01
Viernes
 0:00

Volver Ajuste

•• Utilice los botones  (Arriba/Abajo) para 
cambiar la fecha y la hora.

•• Mueva el cursor utilizando los botones   
(Izquierda/Derecha). 

•• Pulse el botón de menú/entrada una vez 
realizados todos los cambios. Aparecerá 
la pantalla de confirmación. 

 Precaución
•• De forma predeterminada, el Horario verano está activado. Las reglas 
aplicadas son las siguientes:
–– Inicio: último domingo de marzo a las 02:00
–– Fin: último domingo de octubre a las 03:00

•• Consulte con su distribuidor Daikin si necesita modificar los ajustes 
del Horario verano.

Nota
El día de la semana se ajusta automáticamente.

4�
NoSí

Fecha & Hora
¿Guardar los ajustes?

AjusteVolver

•• Pulse los botones    (Izquierda/Derecha) para 
seleccionar  Sí . 

•• Pulse el botón de menú/entrada para confirmar 
los ajustes y volver a la pantalla básica. 

Método de funcionamiento
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��RELOJ 12H/24H

1� Fecha & Hora
Reloj 12H/24H

Calendario & Reloj

AjusteVolver

•• Abra el menú Reloj y calendario. (Consulte "Fecha 
& Hora" en la página 59).

•• Pulse los botones  (arriba/abajo) para 
seleccionar  Reloj 12H/24H  y pulse el botón 
de menú/entrada.

2�
24 horas

Reloj 12H/24H

AjusteVolver

•• Pulse los botones  (Arriba/Abajo) para 
seleccionar  12 horas  o  24 horas . 

•• Al presionar el botón de menú/entrada aparecerá 
la pantalla de confirmación.

Nota
Por defecto, la visualización del tiempo 
está definida en el formato de 24 horas. 

3�
NoSí

Reloj 12H/24H
¿Guardar los ajustes?

AjusteVolver

•• Pulse los botones    (Izquierda/Derecha) para 
seleccionar  Sí . 

•• Pulse el botón de menú/entrada para confirmar 
los ajustes y volver al menú principal.

Método de funcionamiento
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Utilización del menú

Idioma
��Selección del idioma

1�
AjusteVolver

Autolimpieza filtro
Información Mantenimiento
Configuración
Ajustes actuales
Calendario & Reloj
Idioma

2/2Menú principal •• Abra el menú principal. (Consulte "Utilización del 
menú principal" en la página 29).

•• Pulse los botones  (arriba/abajo) para 
seleccionar  Idioma  y pulse el botón de 
menú/entrada.

2�
Español

Idioma 

AjusteVolver

•• Pulse los botones  (Arriba/Abajo) para 
seleccionar el idioma que desee.

•• Pulse el botón de menú/entrada para confirmar 
los ajustes y volver a la pantalla básica.

Nota
�Los idiomas visibles varían en función del paquete de idioma instalado. 
Para obtener más información sobre los idiomas disponibles y cómo modificar el paquete 
de idioma, consulte la guía de referencia del instalador.

Método de funcionamiento
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Indicador rearme de filtro

1� Frío Ajustar

28°C
Limpiar filtro

•• Cuando llega el momento de limpiar el filtro y/o el elemento, uno 
de los siguientes mensajes/iconos aparecerá en la parte inferior 
de la pantalla básica: 

–– "Limpiar filtro" / " "
–– "Limpiar filtro & elemento" / " " + " "
–– "Limpiar elemento" / " "

•• Lave, limpie o reemplace el filtro o el elemento. 
Para obtener más información, consulte el manual 
de funcionamiento de la unidad interior.

2� 1/3

AjusteVolver

Indicador rearme de filtro
Dirección flujo aire
Nivel/dir. flujo aire
Inicio rápido
Ventilación
Ahorro de energía

Menú principal

Frío Ajustar

28°C

•• Para reiniciar el indicador del filtro después de 
lavar, limpiar o sustituir el filtro o el elemento, abra 
el menú principal (consulte "Utilización del menú 
principal" en la página 29 ).

•• Pulse los botones  (arriba/abajo) para 
seleccionar  Indicador rearme de filtro .

•• Pulse el botón de menú/entrada para reiniciar 
el indicador del filtro y volver a la pantalla básica.

•• El icono mostrado en el paso 1 desaparecerá de 
la pantalla básica cuando se reinicie el indicador 
del filtro.

3� Modo limpieza filtro

AjusteVolver

NoSí

Modo limpieza filtro
¿Polvo recogido?

AjusteVolver

•• Si hay instalada una unidad interior con casete 
de limpieza automática, un mensaje indicará que 
debe vaciar el polvo del depósito de polvo de 
la unidad.

•• Pulse el botón de menú/entrada para confirmar 
y aparecerá la pantalla de confirmación.

•• Pulse los botones    (Izquierda/Derecha) para 
seleccionar  Sí . 
Pulse el botón de menú/entrada para confirmar 
y volver a la pantalla básica.

•• Continúe con el procedimiento normal para 
reiniciar el indicador del filtro.

Método de funcionamiento

Mantenimiento
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Mantenimiento

 Precaución
•• No lave el control remoto. 
De hacerlo, podrían provocarse 
filtraciones eléctricas y acarrear 
descargas eléctricas o incendios.

•• Asegúrese de detener el 
funcionamiento del aire 
acondicionado y de apagar 
el interruptor de alimentación 
eléctrica cuando realice el 
mantenimiento. 
Si no respeta estas indicaciones, 
podría sufrir descargas eléctricas 
o lesiones.

Mantenimiento de la unidad y pantalla de cristal 
líquido (LCD)

Nota:
•	 Limpie la pantalla LCD y el resto de la superficie del control remoto con un paño seco cuando 

se ensucien.
•	 Si la suciedad en la superficie no puede ser removida, empape el paño en un detergente neutro 

diluido con agua, estruje fuerte el paño, y limpie la superficie. Después, limpie la superficie con 
un paño seco.

•	 No use ningún diluyente de pintura, disolvente orgánico ni ácido fuerte.

 Advertencia
No use materiales inflamables (por ejemplo; pulverizador para el cabello 
o insecticida) cerca del acondicionador de aire. 
No limpie el producto con solventes orgánicos, tales como bencina 
o diluyente de pintura.
El uso de disolventes orgánicos puede causar daños por grietas en el producto, 
descargas eléctricas o incendios.
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