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CARACTERISTICAS TECNICAS

VENTAJAS DEL PRODUCTO

* Asiento de gran tamafo para una mayor comodidad Numero de entradas 1
* Tapa con caida amortiguada y sistema de extraccion
rapida incluida

 Sistema de doble descarga Eco+ 1,8 - 3|

Diametro entradas ext. 40 mm
Didmetro ext. de evacuacion 32 mm

Temperatura maxima de las

35°C
aguas entrantes
Volumen de la descarga 18/3 L
CON EXION Es Voltaje - Frecuencia 220-240 V - 50-60 Hz
Consumo del motor 550 W
‘— Diametro ext. de evacuacion: indice de proteccion P44
32 mm
Clase eléctrica |
Nivel sonoro 51dB(A)
==) Diametro entradas o .
ext.: 40 mm Identificacion y logistica
Peso bruto 30 kg
g‘ Codigo EAN 3308815013282
di d
1sco de aspas Referencia 0101504
T

PVP (sin IVA) 1.045 €

MATERIAL SUMINISTRADO

Valvula antirretorno, fijaciones al suelo, tapa con caida
amortiguada y sistema de extraccion rapida.

CURVA DE CAUDAL DIMENSIONES

Altura de evacuacion (m)
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Caudal (I/min) Dimensiones (mm)
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