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Es un triturador-bombeador especialmente disefnado para evacuar las aguas

usadas procedentes de un inodoro de salida horizontaly de un lavamanos.
Es para uso doméstico.

Permite crear un aseo facilmente en espacios desaprovechados o sin
evacuacion natural.

Entrada 040 Funcionamiento silencioso.

Evacuacion 022/28/32
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CONSEJOS DE INSTALACION Y USO

« El aparato debe instalarse de manera
que el acceso sea facil para su control y
mantenimiento.

= Para optimizar los desarrollos técnicos de
este aparato en cuanto a la reducciéon de
ruido, esimportante:

- Instalareldepdsito de forma que no toque
las paredes.

- Posicionar el aparato sobre un suelo lo
mas plano posible.

- Instalar los pies anti-vibracion y las patas
de fijacion entregados con el aparato.

» No arrojar cuerpos extranos dentro del
inodoro como algodon, toallitas, tampones
higiénicos, objetos de metal, madera, plastico
o liquidos disolventes o aceites, etc...

* Encasodeausenciaprolongadaserecomienda
realizar 2 descargas de agua limpia y cerrar la
acometida del agua.

CONEXIONES

« El aparato debe estar instalado en la misma
sala/habitacién que el WC o a unos 20 cm
como maximo de éste.

» Las conexiones de los sanitarios al triturador-
bombeador se deben realizar con tubo de @
40 mmy respetar una pendiente del 3%.

= Realizar la seccion vertical del recorrido de
evacuacionconuntubodee32mmeinstalarlo
lo mas cerca del aparato (max. 30 cm).
Si posteriormente se necesita un recorrido
horizontal, éste se realizard con un tubo

CARACTERISTICAS TECNICAS
Conexiones posibles

Evacuacion vertical (hasta)

Evacuacion horizontal (hasta con pendiente del 1%)
Entradas

@ entradas laterales y superiores

@ codo de salida con vélvula antiretorno integrada

®SFA:

@ 28/32/40 mm

TRITURADORES
ADAPTABLES

@ 22/28/32 mm

de diametro de 40 mm, siempre con una
pendiente del 1% hasta el desagle general.

= Si la evacuacion solo necesita un recorrido
horizontal,éstepuederealizarseconuntubode
32mm,siempreconunapendientedel1%hasta
el desagle general.

» Colocar el aparato de forma que el enchufe
sea accesible.

» Conectar el aparato a tierra (Clase I) y
protegido con un disyuntor diferencial de alta
sensibilidad (30 mA) y un automatico de 20A.

wc + lavabo

5m

100 m
1frontal + 1 superior
40 mm

22/28/32 mm

@ recomendado del tubo de evacuacion en secciones horizontales 32 mm

Peso

Alimentacion

Tipo de cable de alimentacion
Longitud cable alimentacién
Amperaje

Consumo motor

RPM al gje

Refrigeracion del motor
Material del eje del motor
Tipo de turbina

Indice de resistencia al agua
Capacidad del condensador
Altura de arranque
Temperatura maxima de liquidos

Caudal a 3 metros

5,4 Kg
220-240V-50/60 Hz
3x 0,75 mm? + clavija s
1,2m S
1,9A '
Descubre masen

400W www.sfa.es
2800
por aceite
inox
de pa[as PVP (sin IVA)
P44

655¢
10 uf

grupo de dto.
95 +15mm Cat. A
38°C
65 L/min
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