FICHA TECNICA DEL PRODUCTO
L 36 W/865

LUMILUX® T8 | Tubos fluorescentes 26 mm, con casquillo G14

Areas de aplicacion

£ é/ - Edificios publicos
\3 - Iluminacién de oficinas
2 4 - Industria
- Comercios

- Supermercados y grandes almacenes
- Illuminacién de calles
- Aplicaciones en exteriores solo en luminarias adecuadas

Beneficios del producto

- Tecnologia de lamparas reconocida

Caracteristicas del producto

- Muy buen mantenimiento de lumen: 90 % a lo largo de toda la vida util de la lampara
- Buen indice de reproduccién cromatica
- Regulable
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FICHA TECNICA DEL PRODUCTQ

INFORMACION TECNICA

DATOS ELECTRICOS

Potencia nominal 36W

Potencia del conjunto 3940 W

Tension nominal 103V

Corriente nominal 0,43 A
Datos fotométricos

Flujo luminoso 3150 lm

Eficacia luminosa 80 lm/W

Tono de luz (denominacién)

LUMILUX luz del dia fria

Temperatura de color 6500 K
Indice de reproduccién cromatica Ra =80
Tono de luz 865
Factor manten. lumen ldmpara 2.000 0.96
Factor manten. lumen lampara 4.000 0.94
Factor manten. lumen ldmpara 6.000 0.93
Factor manten. lumen lampara 8.000 0.91
Factor manten. lumen lampara 12.000 0.91
Factor manten. lumen lampara 16.000 0.90
Factor manten. lumen lampara 20.000 0.96

®

0 I .

DIMENSIONES Y PESO

Longitud total 1213.60 mm
Long. con casq pero sin pitones/conexion 1200 mm
Diametro 25,50 mm
Diametro del tubo 26 mm
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FICHA TECNICA DEL PRODUCTQ

Peso del producto 160,00 g
Vida media
Vida media 20000 h
Vida util 18000 h D
Factor supervivencia 2.000 h 0.99
Factor supervivencia 4.000 h 0.99
Factor supervivencia 6.000 h 0.99
Factor supervivencia 8.000 h 0.99
Factor supervivencia 12.000 h 0.99
Factor supervivencia 16.000 h 0.99
Factor supervivencia 20.000 h [PICOS] 0.50
Duracion B50 20000 h
1) ECE con arranque en caliente
DATOS ADICIONALES DEL PRODUCTO
Casquillo (denominacién estandar) G13
Contenido mercurio 3.0mg
PRESTACIONES
Regulable Si
CERTIFICADOS Y ESTANDARES
Clase de eficiencia energética G

Consumo de energia

40.00 kWh/1000h

Categorizaciones especificas de pais

Sistema intern. de codificacién de lamp

FD-36/865-E-G13-26/1200

Referencia para pedido L 36W/865
Datos de regulacion de etiquetado energético (EU 2019/2015)

Tecnologia de iluminacidn utilizada OTHER_FL

No direccional o direccional NDLS

De red o de no red NMLS

Tipo de casquillo de la fuente luminosa (u otra interfaz eléctrica) G13

Fuente de luz conectada (CLS) No

Fuente de luz con temperatura de color ajustable No
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FICHA TECNICA DEL PRODUCTQ

Recubrimiento No
Fuente de luz de alta luminancia No
Pantalla antideslumbrante No

Tipo de temperatura de color correlacionada

SINGLE_VALUE

Indicacién de potencia equivalente No

Largo 1213.60 mm
Altura (luminarias inlcuidas) 25.50 mm
Ancho (incl. Luminarias redondas) 25.50 mm
Diagrama de cromaticidad de coordenada X 0,313
Diagrama de cromaticidad de coordenada Y 0,337
Correspondencia con el angulo de haz luminoso SPHERE_360

ID de EPREL

546335,546339,1282755

Numero de modelo

AC34106,AC34102,AC44081

Advertencia de Seguridad

- En caso de que se rompa la ldmpara: www.ledvance.com/brokenlamp

DESCARGAS
Documentos y certificados
| PDF Declarations Of Conformity CE
Archivos fotométricos y para diseno de iluminacion
El Spectral power distribution

DATOS LOGISTICOS

Cédigo de producto Cantidad por caja (unidad/master) Dimensiones (longitud x largo x altura) Peso bruto Volumen
Funda

4050300517858 1 27 mm x 28 mm x 1,210 mm 17443 g 0.91 dm?
Embalaje de envio

4050300517865 1,234 mm x 150 mm x 155 mm 4892.13 g 28.69 dm?

25

El codigo de producto mencionado describe la cantidad minima de unidades que puede ser comprada. Una unidad de transporte puede contener uno
o mas productos individuales. Cuando se realiza la compra, para las cantidades porfavor ingrese una o varias unidades de envio.
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http://www.ledvance.com/brokenlamp
https://www.ledvance.es/media/resource/original/asset-13086768
https://www.ledvance.es/media/resource/original/asset-505559

FICHA TECNICA DEL PRODUCTQC

DESCARGO DE RESPONSABILIDAD

Sujeto a cambio sin aviso. Errores y omisiones exceptuadas. Asegurese de utilizar la version mas reciente.
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