Placa adaptadora aluminio Simon 82
REF 82088-33

INFORMACION BASICA

COMPATIBILIDAD

Mecanismos Simon 27

OBSERVACIONES

Disponible en 6 acabados. Se recomienda escoger marco con el mismo color de
zé6calo de la tecla seleccionada.

ACABADO

Aluminio

SiMBOLO

Without engravings



MATERIAL

Plastic

CONTENIDO DEL EMBALAJE

Placa

INFORMACION TECNICA

MERCADO DISPONIBLE
CE

IP
P20

NUMERO DE ELEMENTOS POSIBLES

1 elemento

TEMPERATURA DE FUNCIONAMIENTO (°C)
5-40¢C

RANGO DE TEMPERATURA DE ALMACENAMIENTO (2C)
-25-50¢C

VERSION

Individual

DIMENSIONES (MM)
55 x 55

INSTALACION Y MANTENIMIENTO

simon



SENTIDO DE INSTALACION

Vertical y horizontal

TIPO DE INSTALACION

Apto para superficie y empotrar

MANTENIMIENTO

Limpiar con un pafio suave y seco. No utilizar pafios y/o limpiadores abrasivos que
contengan cloro.

NORMATIVA

NORMATIVA

Directive 2014/35/UE LVD + EN 60669-1:1999 + EN 60669-1:1999 A1:2002 + EN
60669-1:1999 A2:2008

INFORMACION LOGISTICA

VOLUMEN PRODUCTO
1504126 MMQ

PESO NETO
0.014 KGM

PESO BRUTO
0.014 KGM

EAN PRODUCTO

simon



8421053259634

EMBALAJE
10

ALTO EMBALAJE
82 MMT

ANCHO EMBALAJE
83 MMT

PROFUNDO EMBALAJE
223 MMT

VOLUMEN EMBALAJE
1517738 MMQ

PESO NETO
0.14 KGM

EAN EMBALAJE
8421053053201

simon



